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	PROGRAMA CASD

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

	ORIENTACION VOCACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASD.

OBJETIVO: Descubrir en el estudiante sus aptitudes y competencias para orientarlo en la elección acertada de la especialidad.

	PROCESO:

Exploración Vocacional, grado IX
	Duración en horas: 
	4

	Nombre del programa de Formación:

INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES 

	Docentes:
Especialidad: Industrial, Electricidad y electrónica: Ilda Zulema Trochez, Alexander Montoya, Jhon Jairo Becerra Rodríguez

	Perfil de ingreso: 

· Noveno aprobado.

· Competencias básicas.

· Competencias ciudadanas

· Competencias laborales generales.

· Interés y aptitud por la especialidad.
· Haber realizado el curso de exploración vocacional hasta la toma de decisión.

	A-E-A-E: (Actividades de Enseñanza Aprendizaje Evaluación)
 Identificar aptitudes y  capacidades para el aprendizaje de la especialidad.
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Elegir la especialidad del programa CASD,  con criterios válidos para garantizar un alto rendimiento académico y la permanencia en la  cadena de formación.
	GRADO X 


	ASIGNATURA 

	INTENSIDAD HORARIA 


	Electricidad 

	4 horas 


	Diseño Eléctrico 

	2 horas 


	Trabajo autónomo 

	2 horas 


	GRADO XI 


	ASIGNATURA 

	INTENSIDAD HORARIA 


	Electricidad 

	4 horas 


	Diseño Eléctrico 

	2 horas 


	Trabajo autónomo 

	2 horas 



	
	  


Magnetismo
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El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo todos los materiales son influenciados, de mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético.

Líneas de fuerza magnéticas de un imán de barra, producidas por limaduras de hierro sobre papel.

Fue Oersted quien evidenció en [1820]] por primera vez que una corriente genera un campo magnético a su alrededor. En el interior de la materia existen pequeñas corrientes cerradas al movimiento de los electrones que contienen los átomos; cada una de ellas origina un microscópico imán. Cuando estos pequeños imanes están orientados en todas direcciones sus efectos se anulan mutuamente y el material no presenta propiedades magnéticas; y en cambio, si todos los imanes se alinean, actúan como un único imán y en ese caso decimos que la sustancia se ha magnetizado.
Imanes
Un imán (del francés aimant) es un cuerpo o dispositivo con un campo magnético significativo, de forma que tiende a alinearse con otros imanes (por ejemplo, con campo magnético terrestre).

Partes de un imán 

· Eje Magnético: barra de la línea que une los dos polos. 

· Línea neutra: Línea de la superficie de la barra que separa las zonas polarizadas. 

· Polos: Los dos extremos del imán donde las fuerzas de atracción son más intensas. Estos polos son, el Polo Norte y el Polo Sur. 

Clasificación

Imanes temporales y permanentes
Un imán permanente conserva su magnetismo sin un campo magnético exterior, mientras que un imán temporal sólo es magnético, mientras que esté situado en otro campo magnético. Inducir el magnetismo del acero en los resultados en un imán permanente sino de hierro pierde su magnetismo cuando la inducción de campo se retira. Un imán temporal como el hierro es un material adecuado para los electroimanes. 

Polos magnéticos 
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Líneas de fuerza de un imán, visualizadas mediante limaduras de hierro extendidas sobre una cartulina.
Tanto si se trata de un tipo de imán como de otro, la máxima fuerza de atracción se halla en sus extremos, llamados polos. Un imán consta de dos polos, denominados polo norte y polo sur. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. No existen polos aislados (monopolo magnético), y por lo tanto, si un imán se rompe en dos partes, se forman dos nuevos imanes, cada uno con su polo norte y su polo sur, aunque la fuerza de atracción del imán disminuye.

Aplicaciones de los imanes. 
Actualmente, podemos utilizar imanes que se encuentran en: altavoces, parlantes, aros para auriculares, pegatinas (figuras que se adhieren a las neveras), brújulas, cierres para heladeras, llaves codificadas, bandas magnéticas de tarjetas de crédito o débito, grúas magnéticas, bocinas, motores, generadores, detectores de metales, transbordadores espaciales, así como también se usan en las industrias.
Electromagnetismo 

 Parte de la física que estudia las acciones y reacciones de las corrientes eléctricas sobre los campos magnéticos. Es una fuerza que se produce por la acción de la corriente eléctrica a través de un conductor. Fue cristian oersted, quien descubrió esta fuerza al acercar una brújula a un conductor por el cual circulaba una corriente eléctrica. De este principio nace la bobina
Bobina
Es un arrollamiento de alambre de cobre sobre un núcleo que puede ser de aire, de hierro o de ferrita. Cuando se le aplica corriente eléctrica, la bobina genera una fuerza magnética alrededor de ella, que aumenta proporcionalmente a la cantidad de vueltas o espiras que tenga.
Actividades de Enseñanza Aprendizaje Evaluación

1. Desarrolle el siguiente cuestionario

a. ¿Qué es magnetismo?

b. ¿Qué es un imán y cuáles son las clases?

c. ¿Cuáles son los polos de un imán?

d. ¿Qué sucede si se acercan los polos iguales? y ¿polos contrarios?

e. ¿Qué es un electroimán y cómo funciona?

f. ¿Qué es una bobina?

g. ¿Qué relación hay entre la cantidad de vueltas de una bobina y la fuerza magnética?

2. Construcción de un motor DC.
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Materiales

· Pila AA. (1.5 v) 
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· 1 metro de alambre de cobre # 28 AWG

· 1 imán circular.
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· Molde para la bobina (tubo PVC de ½”)
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Procedimiento

· Enrollar el metro de alambre de cobre en el tubo PVC de ½”.
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· Quite el esmalte de las puntas de la bobina raspando cuidadosamente con un bisturí


· Conectar en los extremos de la pila dos conductores, que serán el positivo y el negativo. ( pueden ser dos ganchitos de ropa o con el mismo alambre)

· Introduzca las puntas de la bobina en los ganchitos, positivo y negativo (no importa el orden).

· Ubique el imán entre la pila y la bobina. Listo ya está terminado el motor DC.
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